Schwimmer—Kondensatableiter
mit thermostatischer Entliiftung

Steam Float Traps
with thermostatic Airventing

Type SK 51 |PN 16

AnschluBart.:

Rohrgewinde G 1/27,3/4"und 1" sowie Flansche DN 15, 20 und 25

Gewinde gemdss DIN [SO 228 Teil 1
Flanschbohrungen und —dickentoleranz nach DIN 2533
Sondergewinde” und —flansche auf Anfrage gegen Mehrpreis:

Nenndruckstufen.. pn 16
Druck—Temperatur—Zuordnung nach
DIN EN 1092-1 /-2:

max. zul. Betriebsdruck 16 | 13 | 10 bar
max. zul. Betriebstemperatur: 120 | 200 | 300 C

Medium : Wasserdampf und —kendensat.

Funktion :

steigendes Niveau Gffnet, sinkendes Niveau schiiesst
den"Durchlass verzdgerungsfrel, unabhdngig von Druck-
und Temperaturschwankungen

Einbaulage :
waagerechfer oder senkrechter Durchfluss

Standartausriistung (ohne Mehrpreis):
thermostatische Entliiftung mittels Membrankapsel

Sizes and Connections : )
Threaded ports BSP 1d/22S 3/4" and 1" os well as

flanges DN 13, 20 an _
Threaded f)orts according to DIN ISO 228 Teil 1

Flange drillings and thickness tolerances according
to DIN 2533 _
Special threads and flanges on request against
extra price

Nominal Pressure Rating : Py 16

Pressure—Temperature—Relation according to
DIN EN 1092-1/-2:
16 | 13 |10 bor

max. allowable Pressure:
max. dllowable temperature: 120 I 200 |300 T
Medium : Water Steam ond Condensate

Functjon: ,
ncreasing level OFenS and decreasing level closes the
outlet wi?hout delay, independent of pressure and
temperature changing

Position of Installation:
Horizontal or vertical flow direction,

Standard equipment (without Extra Prince):

thermostatic airventing with membran capsule.

Funktionsgrenze der Schwimmersteuerung:

Limits of Function of Float Control:
Steuerun Sﬁuerschnitt Differenzdruck
Orifice of Float Control Differencial Pressure

CS 4,5 4,5 bar

CS 10 10 bar

CS 14 14 bar

Bei Anfragen und Bestellung bitte angeben:

Medium, Dichte, Vordruck, Gegendruck oder Differenzdruck,
Temperatur sowie Kondensat-Durchsatzmenge (kg?h)

Please state in case of Inquiries or Qrders :
Medium, Density, Inlet Pressure, Outlet or Differencial
Pressure, Temperature as well as Condensate Discharge
Capacity (kg/h).

Leistungsdiagramm / Performence Diagramm
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Die Leistungsangaben beziehen sich auf Siedekondensat.
Bei Kaltkondensat ist die Leistung um ca. 45% hoher.

Differenzdruck (bar) / Differential Pressure (bar)

The Performance dato refer to boiling condensate.
For cold condensate the performance is approx.
45% higher

Technische Anderungenvorbehalten /subiect to modification



Abmessungen und Gewichte / Dimensions and weights :
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Service ™
Abstand
Abmessungen (mm) und  Gewichte (kg)
Dimensions (mm) and Weights (kg?
Gewindeanschliisse/Screwed Ends DIN—Flansche / Flanges
Nennweite (DN) mm 15 20 25 15 20 25
Nominal sizes(DN)  inch /7 3/4 1" 1/2" 3/8 1"
A 130 160
B 108 108
C 68 107 68 107
D 122 145 122 145
E 105 110 105 10
K 150 167
Gewicht /Weight(kq) 3,12 47 4,05 4.8 71
Einzelteile / Single Parts Einzeltele / Single Parts
PosNr. \Bezeichnung /designation Material
10, @ 4 item No
1 Gehduse / Housing GGG 40.3
Deckel / Cover GGG 40.3
9 - .
3 Deckeldichtung / Cover gasket Graphit / Graphite
. 4 Deckelschr. / Cover screw Stoh! 8.8 / Steel B.8
B 5 Ventilsitz / Valve seat Elgl 13'3‘20!
-(D 6 | Sitzdichtung /Seat gasket Graphit / Graphite
7 | Gelenkaufnchme / Joint fiting Eigl 13'3201
8 | Schwimmer / Float %’% %im
6 S/ 9 Kapsel / Capsule Ellgi 13‘5%01
10 Entliiftungs—Dichtung DIN 1.4301
Air vent seat gasket AISl 304

Vertragshdndler / Distributer :
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