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INTERNATIONAL srL. THREE WAYS BALL VALVES SS 316 “L"TYPE WITH LEVER OR PNEUMATIC ACTUATOR S ER I E S
Caratteristiche generali Specifications
- Valvola a passaggio ridotto - Reduced bore ball valve
- Stelo anti espulsione - Anti-blow out stem
- Dispositivo antistatico - Anti-static device
- Flangia d’accoppiamento secondo DIN-ISO 5211 - Top-flange according to DIN-ISO 5211
- Assemblaggio diretto - Direct mounting

Caratteristiche tecniche valvola a sfera - Technical features ball valve

Fluido Aria, Acqua, Fluidi aggressivi, ecc. - Air, Water, Chemical agents, efc. Fluid
Pressione di lavoro PN 63 max. Working pressure
Campo di temperatura -20°C +190°C Range temperature
Estremita filettata* GAS UNI 338 - ISO R/228 - DIN 259 - BSPP Thread ends*
Angolo di rotazione 90° Rotary angle
Direzione flusso Nei due sensi - Both direction Flow direction
*Optional: filettatura - thread . . . ........ .. .. NPT ASAB2.1

filettatura conica - taper thread . . . . . UNI339-ISOR/7 - DIN 2999 - BSPT
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Temperatura °C - Temperature °C

Materiale sede - Seat material
R-P.T.FE.: PTFE. caricato fibra di vetro (15%) P.T.F.E.: Vergine - Virgin
Reinforced PTFE. (15% fiber glass)

Composizione materiali - Materials of construction

Pos Ttem Descrizione - Description Materiale - Material |Quantita - Quan ity
1 Corpo - Body ASTM-A351-CF8M 1
2 Manicotto - End cap ASTM-A351-CF8M 3
3 Sfera - Ball ASTM-A351-CF8M 1
4 Anello sede - Seat ring 15% R - PTEE. 4
5 Anello ten. corpo - Body seal PTFE. 4
6 Stelo - Stem AISI 316 -316 S.S. 1
7 Anello reggispinta - Thrust washer 15% R - PTEE. 1
8 O-ring VITON* 1
9 Pacco premistoppa - Gland packing PTFEE. 1

10 | Anello premistoppa - Gland ring AlISI 304 -304 S S. 1
1 Molle a tazza - Belleville spring AISI 304 -304 S S. 2
12 | Dado di serraggio - Stuffing nut AISI1 304 -304 S S. 1
13 | Controdado - Lock nut AISI 304 -304 S S. 1

*Du Pont Trade Mark
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Dimensioni d’ingombro valvola a sfera con leva manuale

Overall dimensions ball valve with lever

'r)r";m’?rf A|lB|lc|D|E|F| e | eH oM | ZN v#s'::cfrr
8 | 1/4 | 60 |665] 106 | 42 | 615|351 |F03] 36 |F04|42 4230] 11 | 9 |0.75
10 | 358 | 69 |665] 106 | 42 | 615|351 |Fo3| 36 |Fo4 |42 W230] 11 | 9 |o72
15 | 112 | 75 665|106 | 42 |615] 38 |F03| 36 |F04 |42 M230[127] 9 |067
20 | 3/4 | 86 | 74 | 133|465 736|438 |F03] 36 |F04 |42 M230] 16 | 9 |1.07
25 | 1 | 101 825|133 | 55 | 843|503 |Foa| 42 |[F05|50 5125] 20 | 9 |168
32 |11/4] 115 [936] 133 |625| 954|575 |[Foa] 42 [F05 |50 p125] 25 | 11 |244
40 |1112] 125 [1072] 187 | 74 |1062 64 |Fo5|50 [F07 |70 p7.55] 32 | 11 |361
50 | 2 | 149 [1215] 187 [88.3 /1262755 |Fos| 50 [Fo7 |70 755381 | 14 [581

453

Schema di funzionamento - Operating draft

Combinazione delle uscite - Flow path variations

Combinazione 1

Combinazione 2
Combinazion 2

Combinazione 3
Combinazion 3
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La posizione dei fori della sfera &
indicata dalla fresatura dell'asta &
A, B, C = uscite

Rotazione della leva: 90°

Per variare la combinazione delle

uscite procedere come segue:

- Togliere la leva

- Ruotare 'asta nella posizione di
partenza desiderata (Posizione 1)

- Rimettere la leva

The ball holes position is showed
on the stem milling &

A B, C = outlets

90° Lever rotations

To change outlets combination
please operate as follow:

- Remove the lever

- Turn the stem into the desidered

starting position (Position 1)
- Reset the lever

Connessione per elettrovalvola secondo "NAMUR*
“NAMUR" connection for solenoid valve

Dimensioni d’ingombro valvola a sfera con attuatore pneumatico a doppio effetto

L

Overall dimensions ball valve with pneumatic actuator - double acting
DiamiSize| Modello | A | B | ¢ D [ E | F [ G | H |1 | L |om weieh \Il HE
; ! o
8 | 1/4| AP1-DA | 69 [1526| 67 | 42 |6146|351 | 41 30 25 | 137 | 11 | 19 1 ! T \\' |
10 | 3/8 | AP1-DA | 69 [1526| 67 | 42 |6146(351 | 41 30 [ 25 | 137 | 11 | 187 — 56!
15| 12| AP1-DA | 75 [1526| 67 | 42 |6146]| 38 41 30 25 | 127 | 11 | 182 S
20 | 3/4| AP2DA| 86 | 178 | 83 |465 (7363|438 |445 (365 | 25 | 150 | 16 | 267 ¢ y
25| 1 | AP2-DA | 101[1929| 83 | 55 |8430|503 |445|365| 25 | 150 | 20 [328 | - £\ Forature secondo
32 [11/4] AP2-DA | 115]204.8| 83 625 [9539|57.5 | 445|365 | 25 | 150 | 25 [404| I = H A\ H o
40 [11/2] AP3DA | 125[ 243 [ 100 | 74 [1062| 64 [495[425[ 25 | 204 | 32 [641| 3| “{] 1505217
50| 2 | AP4-DA | 149 | 276 | 125 |883 [1262|755 | 58 | 55 | 25 | 271 | 38.1 |11.61 ~
A
Dimensioni d’ingombro valvola a sfera con attuatore pneumatico a semplice effetto H G
Overall dimensions ball valve with pneumatic actuator - spring return
Diam/$i.
o e | Modello | o | g | c D | E|F |G |H| 1 |L]|em WS !
3 o
8 | 14| AP2SR| 69 |1686 | 83 | 42 [6146[351 |445|365| 25 | 150 | 11 | 26 AR POWER
10 | 3/8 | AP2SR | 69 (1686 | 83 | 42 6146|351 445|365 | 25 | 150 | 11 [ 257 T ©
15| 12| AP2-SR | 75 | 1686 | 83 42 [6146| 38 |445|365| 25 150 | 127 | 2.52 B
20 | 3/4| AP3-SR | 86 | 195 | 100 (465 [7363|438 | 495|425 | 25 | 204 16 | 443
25 1 AP3-SR | 101 |2099 | 100 | 55 [8430| 503 | 495|425 | 25 | 204 20 | 504 - D)
32 [11/4] AP3-SR | 115 |2218 | 100 | 625 (9539|575 | 495|425 | 25 | 204 | 25 | 58 ﬁ§ B
40 |11/2)| AP35-SR| 125 | 253 | 110 | 74 |1062| 64 53 | 49 25 | 230 | 32 | 852 & -
50| 2 | AP45SR| 149 | 313 | 142 |883 (1262|755 | 69 | 64 35 | 305 | 38.1 [15.53 )
E

Dimensionamento attuatore:
- alimentazione aria attuatore 5.5 bar (80 psi) min. con un AP valvola 16 bar (232 psi) max.

Actuator sizing:
- air supply actuator 5.5 bar (80 psi) min. with AP valve 16 bar (232 psi) max.
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Caratteristiche generali Specifications

- Valvola a passaggio ridotto - Reduced bore ball valve

- Stelo anti espulsione - Anti blow out stem

- Dispositivo antistatico - Anti-static device

- Flangia d’accoppiamento secondo DIN-ISO 5211 - Top-flange according to DIN-ISO 5211
- Assemblaggio diretto - Direct mounting

Caratteristiche tecniche valvola a sfera - Technical features ball valve

Fluido Aria, Acqua, Fluidi aggressivi, ecc. - Air, Water, Chemical agents, efc. Fluid
Pressione di lavoro DN 1/4 “ = DN3/4” PN30 Working pressure
DN 1"PN16
DN1"1/4 = DN2" PN10
Campo temperatura -20°C +160°C Range temperature
Estremita filettata UNI ISO 7/1-Rp - DIN 2999 (GAS) Thread ends
Angolo di rotazione 90° Rotary angle
Direzione flusso Nei due sensi - Both direction Flow direction

Diagramma Pressione - Temperatura
ressure - Temperature Diagram
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Temperatura °C - Temperature °C
Materiale sede - Seat material
di serie - standard:

P.T.F.E.: Vergine - Virgin

Composizione materiali - Materials of construction

Pos ftem Descrizione - Description Materiale - Material Quantita - Quantity 6
1 Corpo - Bo OT 58 nichelato-Nichel plated OT 58 1 =T
2 | Manicotto _dgnd cap OT 58 nichelato-Nichel plated OT 58 3 @QL — L 8
3 Sfera - Ball OT 58 nichelato-Nichel plated OT 58 1 7 ~
4 |Anello sede - Seat ring PTFE. 2 @/ A 5
5 | Anello ten. corpo - Body seal VITON* 4 s P /Q/
6 |Stelo- Stem T 58 cromato-chromium plated OT 54 1 7 n % 1
7 | Anello reggispinta - Thrust washer PTFE. 1 i % 7
8 |Oing VITON* 1 5 ) 3
9 Pacco premistoppa - Gland packing PTEE. 1 i 2
10 | Ghiera premistoppa - Gland ring nut| OT 58 nichelato-Nichel plated OT 58 1 2 s 4

* Du Pont Trade Mark
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Dimensioni d’ingombro valvola a sfera con leva manuale
Overall dimensions ball valve with lever
DiamiSize\ ' | g | ¢ | D | E| F | o6 | L | oM | gN | weow
mm | ins. Kg.
8 |14 | 67 [625| 120 | 305 | 53 | 335 |F03| 36| 38 11 9 | 056
10 [3/8 | 67 [625 | 120 | 305 | 53 | 335 |F03|36 | 38 1" 9 (053
15 [1/2 | 77 [ 635 | 120 | 327 | 605 | 385 [F03|36 | 38 15 9 | 066
20 | 314 | 87 75 170 | 415 | 68 | 435 |FO5[50 | 50 20 11 [ 114
25 | 1 105 | 795 | 170 | 47 | 823 | 525 [F05|50 | 50 25 11 [1.83
32 [11/4]11225| 93 170 | 595 | 991 | 61.3 | FO5[50 | 50 32 11 | 283
40 |11/2|1385(1135] 230 | 739 | 1138 693 |FO7{70 | 70 40 14 [ 475
50 | 2 | 166 1235 230 | 85 | 139 | 83 |FO7({70| 70 | 495 14 | 877

Schema di funzionamento - Operating draft

Combinazione delle uscite - Flow path variations

Combinazione 1
Combinazion 1

Combinazione 2
Combinazion 2
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La posizione dei fori della sfera &
indicata dalla fresatura dellasta (&

A, B, C = uscite
Rotazione della leva: 90°

Per variare la combinazione delle
uscite procedere come segue:

~Togliere la leva

- Ruotare l'asta nella posizione di
partenza desiderata (Posizione 1)

- Rimettere la leva

The ball holes position is showed
on the stem milling (&

A, B, C = outlets

90° Lever rotations

To change outlets combination
please operate as follow:

- Remove the lever

- Turn the stem into the desidered
starting position (Position 1)

- Reset the lever

Dimensioni d’ingombro valvola a sfera con attuatore pneumatico a doppio effetto

Overall dimensions ball valve with pneumatic actuator - double acting

Connessione per elettrovalvola secondo "NAMUR"

“NAMUR" connection for solenoid valve

DamiSize| Modello | o | B | c D | E|F |G| H |1 |L|om e \ ﬂjﬁj]
8 | 14| APO-DA | 67 |[1175]| 45 305 | 53 |335(285(225| 25 [ 110 | 11 | 114 \' ° T \
10 | 3/8 | APO-DA | 67 |1175| 45 |305 | 53 [335[285|225| 25 | 110 | 11 [ 111 a 'O OJ [ L
16| 1/2 | AP1-DA | 77 |1442| 67 [327 | 605|385 | 4 30 25 [ 137 | 15 | 181 oG
20| 3/4 | AP2DA | 87 |1735| 83 |415 | 68 |435 445|365 | 25 | 150 | 20 | 274 K Tt .
25| 1 AP2DA | 105 | 185 | 83 | 47 | 823 [525 445 |365| 25 | 150 | 25 | 3.43 g '
32 |11/4] AP2-DA | 1225/2035| 83 |595 [ 991 | 613 | 445|365 | 25 | 150 | 32 | 443 ; EL rsodastgﬁ secondo
40 |11/2| AP3-DA | 1385(2419| 100 | 739 (1138|693 | 495 (425 | 25 | 204 | 40 | 7.55 [a} Holes according
50| 2 | AP3-DA | 166 [2655| 100 | 85 | 139 | 83 [495|425| 25 | 204 | 495 |1157 R isosa11
Dimensioni d’ingombro valvola a sfera con attuatore pneumatico a semplice effetto
Overall dimensions ball valve with pneumatic actuator - spring return
DiamiSize| Modello | a | B | c D |E|F |G |H |1 | L |om W ;
8 | 14| AP1-SR | 67 |1395| 67 [305 | 53 |335| 4 30 25 [ 137 | 11 | 183
10 | 3/8 | AP1-SR | 67 |1395| 67 |305 | 53 [335| 41 30 25 | 137 | 11 [ 180
16| 12 | AP1-SR | 77 |1442| 67 [327 | 605|385 | 41 30 25 | 137 | 15 | 193 c B
20| 3/4 | AP2SR | 87 (1735| 83 |415 | 68 |435|445 (365 | 25 | 150 | 20 | 299
25| 1 AP2-SR | 105|185 | 83 | 47 |[823 525|445 (365 | 25 | 150 | 25 | 3.68 b
32 |11/4] AP3-SR | 1225(2205| 100 |595 [ 991 | 613 | 495 (425 | 25 | 204 | 32 | 6.19
40 |11/2| AP3-SR | 138.5(2419| 100 | 739 (1138|693 | 495|425 | 25 | 204 | 40 | 8.11
50| 2 |AP35SR| 166 (2755| 110 | 85 | 139 | 83 gs! 49 25 | 230 | 50 [13.68

Dimensionamento attuatore:
- alimentazione aria attuatore 5.5 bar (80 psi) min. con un AP valvola 16 bar (232 psi) max.

Actuator sizing:

- air supply actuator 5.5 bar (80 psi) min. with AP valve 16 bar (232 psi) max.




