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INTERNATIONAL sea PNEUMATIC ROTARY ACTUATORS AP-APM SERIES

ATTUATORI A DOPPIO EFFETTO (DA) ISO 5211

DOUBLE ACTING ACTUATOR (DA) IS0 5211
PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO - PRINCIPLE OF OPERATION

Immettendo pressione nel Port ‘A’, si ottiene il riempimento della camera centrale del
cilindro, e di conseguenza lo spostamento dei pistoni verso I'esterno, favorendo, tramite i
due registri meccanici, montati sulle due testate, la regolazione della corsa. Nello stesso
momento, I'aria all'interno delle due camere laterali viene scaricata attraverso il Port ‘B’.
Di seguito, immettendo pressione nel Port ‘B’, si ottiene il riempimento delle due camere
laterali, framite un piccolo condotto ricavato lungo il corpo del cilindro, e di conseguenza
lo spostamento dei pistoni verso I'interno scaricando I'aria esistente all'interno della
camera centrale, attraverso il Port ‘A’.

Counter clockwise output operation is achieved by inserting pressure into Port ‘A’, to
force the pistons apart thus rotating the actuator pinion counter clockwise. During the ope-
ration, air from the outer chambers is exhausted through Port ‘B’. Clockwise output ope-
ration is achieved by reverse of the above and inserting pressure into Port ‘B’

MOVIMENTO PISTONI IN APERTURA - COUNTER CLOCKWISE OUTPUT ROTATION MOVIMENTO PISTONI IN CHIUSURA - CLOCKWISE OUTPUT ROTATION
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Scarico - Exhaust , ﬁ Alimentazione - Air IN Alimentazione - Air IN ﬁ ' Scarico - Exhaust
(Port 'B") (Port 'A") (Port 'B) (Port 'A")

ELEMENT| NECESSARI PER IL DIMENSIONAMENTO DEGLI ATTUATORI - DATA REQUIRED FOR ACTUATOR SIZING
1) Conoscere I'effettiva coppia della valvola o di altra apparecchiatura da automatizzare, considerando un coefficiente di sicurezza (SIRCA raccomanda minimo 25%).

Valve torque (min. 25% safety recommended).  2) Decidere se il comando deve essere a doppio effetto o con molla di ritorno. - Double acting or spring retum operation.
3) Conoscere ['effettiva pressione d'aria disponibile all'utilizzo. - Minimum available operating pressure.

COME DIMENSIONARE GLI ATTUATORI A DOPPIO EFFETTO (DA} - SELECTION OF DOUBLE ACTING ACTUATORS (DA)
| dimensionamento degli attuatori a doppio effetto & molto semplice. E' necessario conoscere la “coppia richiestra” della valvola (maggiorata min. del 25%) e la pressione dell'aria disponibile,
dopodiché, congiungere i due riferimenti e immediatamente si ricava il modello dell'attuatore corrispondente. ESEMPIO: dovendo automatizzare una valvola che richiede una coppia di 80Nm
aumentata del 25% = 100Nm a 5 bar d'aria di alimentazione, la scelta cade sul modello AP4DA che sviluppa una coppia di 119 Nm. ATTENZIONE: il valore di coppia scelto, che determina
il modello dell'attuatore, non deve essere mai inferiore al valore di “coppia richiesta” della valvola.

Determine the required valve torque, this should include 25% safety margin, and the minimum operating pressure available. Refer to the pressureftorque table abd select the minimum pressu-
re column applicable. Follow this column down until a value not less than that required is found. Next read across to the left hand column and read the model number to be ordered. EXAM-
PLE: Valve torque 80Nm plus 25% = 100 Nm Minimum operating pressure 5 bar. By reading down the 5 bar column a figure without below 119 Nm is 123 Nm The model number therefore
shown in the left hand column is AP4DA. REMARK: the chosen torque valve, which fixes the type of actuator, has never to be lower than the requested torque value of the valve.

MOMENTO TORCENTE ATTUATORI A DOPPIO EFFETTO (DA) Nm - TORQUE OUTPUT DOUBLE ACTING ACTUATORS (DA) Nm
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PRESSIONE DI ALIMENTAZIONE - OPERATING PRESSURE
MODELLO | bar 2 3 4 5 6 7 8
MODEL p.s.i. 30 44 58 73 87 102 116
AP1DA | Nm 5.9 8.9 11.8 14.8 177 21.7 24.8
Ibf.In 52.6 79.3 105.2 132 157.8 193.5 221.1
AP2 DA Nm 9.4 14.1 18.8 23.5 28.2 32,9 37.6
Ibf.In 83.8 125.7 167.7 209.6 251.5 293.5 3354
AP3DA | Nm 20 30 40 50 60 70 80
Ibf.In 178.4 267.6 356.8 446 535.2 624.4 713.6
AP3.5 DA Nm 34 51 68 85 102 119 136
Ibf.in 303.3 454.9 606.5 758.2 909 1061.5 12132
AP4 DA Nm 48 71 95 119 142 168 192
Ibf.in 428.2 633.3 847.4 1061 1266.6 1498.5 1712.6
AP4.5 DA | Nm 87.2 130.8 174.4 218 2616 305.2 348.8
Ibf.In 777.8 1166.7 1555.6 1944.5 23334 2722.3 3111.2
AP5 DA Nm 11 167 222 278 333 388.5 444
Ibf.In 990.1 1489.6 1980.2 2479.7 29704 3465.4 3960.5
AP5.5 DA | Nm 157.6 236.4 315.3 394.1 473 551.8 630.6
Ibf.In 1405.7 2108.6 2812.4 3515.3 4219.1 4922 5624.9
AP6 DA | Nm 227 340 454 567 680 794.5 908
Ibf.In 2024.8 3032.8 4049.6 5057.6 6065.6 7087 8099.4
APSDA | Nm 426 638 851 1064 1276 1491 1704
Ibf.In 3800 5691 7591 9491 11382 13299 15200
AP10DA | Nm 1078 1617 2156 2605 3234 3773 4312
Ibf.In 9615,8 14423,6 19231,5 24039,4 28847,3 33655,2 38463

NOTA: Il valore del momento torcente, riportato in tabella, si intende valido anche per i modelli della serie APM ed esso non dovra mai essere inferiore
a quello richiesto dalla valvola.

NOTE: The output torque of selected actuator mentioned in the table are suitable also for APM series and the value should never be less the required
valve torque.
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ATTUATORI PNEUMATICI ROTANTI
PNEUMATIC ROTARY ACTUATORS

SERIE AP-APM
AP-APM SERIES

Estremita albero
“VDIVDE 3845”

| Top pinion

| “VDIVDE 3845”
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12112

Connessione per
| elettrovalvola “NAMUR”

| “NAMUR” connection

' for solenoid valve

HOLES accordin

Forature secondo
ISO 5211 (DIN 3337)

to IS0 5211 (DIN 33%7) 725 7

’/

Connessione quadra

99

Connessione poligonale

1o IS0 5211 (DIN 3337)

Solo perAP1-2-3-35-4-45
FOIAP12 3-35-4-450nly

Forature secondo
ISO 5211 (DIN 3337)
HOLES accordii

Sq(tl’are Star (pol! ,gonal)
connection type connection type
* VDI/VDE 3845 w P
CONSUMO ARIA PER CORSA - AIR CONSUMPTION FOR STROKE (FREE AIR)
MODELLO - MODEL UM, AP1DA/SR | AP2DA/SR | AP3 DA/SR |AP3.5 DA/SR| AP4 DA/SR | AP4.5 DA/SR| AP5 DA/SR |AP5.5 DA/SR| AP6 DA/SR | AP8 DA/SR |AP10 DA/SR
In apertura Litri - Liters| 0.08 0.12 0.24 0.48 0.68 1 1.4 1.6 3.2 5.3 14.2
Counter clockwise Cu.ft. 0003 0.004 0.008 0.017 0-024 0.035 0.049 0.057 011 0-19 0.5
In chiusura (Solo DA) |Litri - Liters| 0.10 0.16 0.44 0.56 0.96 1.6 2.16 2.56 4 8.6 16.5
Clockwise (DA only) |cuft 0.0035 0.006 0.016 0.020 0.034 0.057 0.076 0.09 0.14 0.30 0.58
PESI - WEIGHTS
MOD.DA | AP1 | AP2 / APM2 | AP3 / APM3 |AP35 / APM3,5| AP4 / APM4 |AP45 / APM4,5| AP5 / APM5 |AP55 / APMS5| AP6 / APM6 | AP8 / APM8 | AP10 / APM10
Kg. 1.00 | 1.42 | 144 | 254 | 262 | 368 | 378 | 510 | 515 | 824 | 833 | 10.10 | 10.38 | 13.94 | 14.86 | 19.66 | 20.40 | 36.60 | 37.70 | 77.00 | 78.30
bs. 220 | 312 | 317 | 559 | 576 | 810 | 832 | 1122 | 1133 | 18.13 | 18.33 | 22.22 | 2284 | 30.67 | 32.69 | 43.25 | 44.88 | 80.52 | 82.94 | 169.40| 17226
DIMENSIONI - DIMENSIONS
MODELLO * 105211 | IS0 6211
oper > | uM. | A w B | c | D |E|F |G |H|K/ [L|M|N|P|Q|R|HAss |T U |V |womn | wownn
mm 142 162 67 60 87 20 42 41 12 8 - 80 30 25 10 2 9™ 36/50
AP1 DASR M5/M 1/8" Fi
ins. | 559 | 638 | 264|236 (343 |0.79 | 1.65 | 1.61 | 047 | 0.31 - 315 | 1.18 | 0.98 | 0.39 | 0.08 |0.35/0.43""| S/Me 1.42/1.97| e 04
1 171 7 1 20 42 | 445 | 12 - 8 12 2 | 1114 42/
AP2DASR MM 55 83 3 03 8 0 | 30 [30/35 M5/M6 50 1a|e 6‘47505 .
ins. 6.10 6.73 | 327 | 287 | 4.06 |0.79 | 1.65 | 1.75 | 0.47 | 0.31 - 3.15 | 1.18 |118138| 0.47 | 0.08 P.43/0.55"" 1.65/1.97|
AP3 DASR r‘nm 213 240 100 85 120 20 50 49.5 14 10 - 80 30 35 16 3 14117 ME/M8 50/70 114" |Fos/Fo7 .
ins. 8.33 945 | 394 | 335 | 472 | 0.79 | 1.97 | 1.95 | 0.55 | 0.39 - 3.15 | 1.18 | 1.38 | 0.63 | 0.12 |0.43/0.67*"| 1.97/2.76|
AP35 DASRL_MM 236 268 | 110 98 130 20 50 53 19 14 - 80 30 55 20 3.5 17, V8 70 e Fo7  |FosiFo7
ins. | 929 |1055| 433 | 386 | 512 (0.79 | 1.97 | 209 | 0.75 | 0.55 - 3.15 (1.18 | 2.17 | 0.79 | 0.14 |0.67/0.87*"| 2.76
7 4 | 12 1 14 1 14 - . 17/22** 70/1
AP4 DA/SR r.nm 276 30 5 0 5 20 50 58 9 80 30 55 20 3.5 /22 MB/M10 0/102 varlrorEto | —
ins. (1087 [11.97] 492 | 433 | 571 (079 | 197 [ 228|075 | 055 | - [315(1.18 [ 217 0.79 | 0.14 |0.67/0.87*" .76/4.02)
mm | 310 350 | 142 | 128 | 172 30 58 69 28 20 130 | 80 30 70 24 3.5 | 177/22 102
AP4,5 DA/SI M1 1/4"| F10 FO7
ins. (1220 |13.78| 559 | 5.04 | 6.77 | 1.18 | 228 | 272 | 1.10 | 0.79 | 5.12 | 3.15 | 1.18 | 2.76 | 0.94 | 0.14 (0.67*/0.87| 0 4.02 d 0
4 1 1 1 - - 2 1 7 24 17*/22 1
APS DABR Tm 366 05 55 40 85 30 8 20 30 80 30 0 3.5 M10 02 varl F1o [ForF12
ins. |14.41 (1594| 6.10 | 5.51 | 7.28 | 1.18 - - 1.10 | 0.79 | 5.12 | 3.15 | 1.18 | 276 | 0.94 | 0.14 |0.67*"/0.87 4.02
by r’nm 388 442 176 | 160 | 206 30 - - 36 28 130 80 30 85 29 3.5 22**/27 Mi2 125 el Fi2 F10
ins. | 1527 |17.40| 6.93 | 6.30 | 8.11 | 1.18 - - 142 | 1.10 | 5.12 | 3.15 | 1.18 | 3.35 | 1.14 | 0.14 |0.87*/1.06| 4.92
APs DASR | MM 468 500 | 200 | 175 | 230 30 - - 36 28 130 80 30 85 29 3.5 22" 127 | M12 125 v Fi2 F10
ins. | 1842 (19.68 | 7.87 | 6.89 | 9.06 | 1.18 - - 142 | 1.10 | 512 [ 3.15 [ 1.18 | 3.35 | 1.14 | 0.14 [0.87*%/1.06| 4.92
3 1 1 - - 1 - 1 7). 1
APS DASR rr\m 563 612 | 250 | 215 | 300 50 48 32 30 30 00 | 38 5 27**/36 M16 40 va| F1a F12
ins. |22.16 (24.09| 9.84 | 846 | 11.81 | 1.97 - - 1.89 | 1.26 | 5.12 - 1.18 | 3.94 | 1.50 | 0.20 |1.06""/1.42) 5.51
AP10 DASR rT1m. 750 838 | 335 | 290 | 385 50 - - 48 32 130 - 30| 130 | 50 5 36**/46 M20 165 | Fe F14
ins. |29.53 (3299 13.19|11.42 | 15.16 | 1.97 - - 189 | 1.26 | 5.12 - 1.18 | 5.12 | 1.97 | 0.20 |1.42*/1.81| 6.50
* Dimensione solo per serie APM ** Dimensione su richiesta *%* Foratura da specificare in caso di ordine

Dimension only for APM series

Dimension on request

To be chosen when ordering




TELR ATTUATORI PNEUMATICI ROTANTI SERIE AP-APM
INTERNATIONAL spa PNEUMATIC ROTARY ACTUATORS AP-APM SERIES

ATTUATORI A SEMPLICE EFFETTO (SR) IS0 5211

SPRING RETURN ACTUATORS (SR) IS0 5211
PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO - PRINCIPLE OF OPERATION

In questo caso, sara sufficiente immettere pressione nel Port 'A', per ottenere
lo spostamento dei pistoni verso I'esterno e di conseguenza, la compressione
del pacco di molle inserite tra i pistoni e le testate. Nel momento in cui viene a
mancare l'aria di alimentazione, immediatamente intervengono le molle che
con la loro azione permettono lo spostamento dei pistoni verso I'esterno,
scaricando l'aria esistente, attraverso il Port ‘A",

Pressure applied to Port'A'will cause the inner chambers to be pressurised,
forcing the pistons outward to compress the springs.

The pinion is rotated counter counteil clockwise. Upon release of pressure
through Port'A'the springs will exert pressure to close the pistons and rotate
the pinion clockwise rapidly.

This action will often be used to close a 90° turn valve in shutdown mode.

MOVIMENTO PISTONI IN APERTURA -CLOCKWISE OUTPUT ROTATION

ﬁ Alimentazione =Air IN Scarico = Exhaust
(Port 'A") , (Port'AY)
COME DIMENSIONARE GLI ATTUATORI A SEMPLICE EFFETTO (SR) - SELECTION OF SPRING RETURN ACTUATORS (SR)

Innanzi tutto occorre conoscere la " coppia richiesta " della valvola e la pressione d'aria disponibile, dopodiché cercare sulla tabella a destra " SPRING
STROKE" colonna "0°",il valore di coppia corrispondente o superiore alla "coppia richiesta”. Quindi restando sulla stessa fila, ci si sposta verso sinistra
fino a trovare, nella parte alta della tabella, il valore di pressione di alimentazione disponibile, e controllare che il valore di coppia risultante nella colonna
"90°"sia uguale o maggiore alla "coppia richiesta".

ESEMPIO: Dovendo automatizzare una valvola che richiede una coppia di 60 Nm maggiorata del 25% = 75Nm ci spostiamo nella tabella SPRING
STROKE, e troviamo nella colonna "0°"il valore di 108 Nm, quindi restando sulla stessa fila, ci spostiamo verso sinistra ad incrociare la colonna "90°"
dell'aria di alimentazione a 5 bar, trovando un valore di 109 Nm. Per cui ['attuatore risultante &€ AP5SR5.

Nel caso in cui il valore di coppia risultante fosse inferiore alla "coppia richiesta” occorre aumentare [aria di alimentazione dell'attuatore o scegliere un
attuatore con alesaggio maggiore, e per questo & necessario rifare la procedura di dimensionamento.

In definitiva il valore di coppia dato dalle molle e quello dato dall'attuatore in corrispondenza dell'aria disponibile, deve essere uguale o maggiore a
quello della "coppia richiesta" della valvola.

Determine the required valve torque (this should include 25% safety margin), and the minimum operating pressure available. Select from the "SPRING
STROKE / "0r" table a value that is not less than the required valve torque (including safety margin). Next refer to the pressure table and select under
your minimum pressure and “"90°" torque column a figure not less than that required (including safety margin).

EXAMPLE: Valve torque 60 Nm plus 25% = 75 Nm. Checking the "SPRING STROKE / "0° " column, it will be noted that the nearest value is 108 Nm.
By following the line across to the vertical 5 bar "90°" torque column, a figure of 109 Nm is shown therefore, the suitable actuator is the AP5SRS. In a
normal valve shut-down situation the actuator would operate the valve to break out a less than 108 Nm. If the "90° " torque at operating pressure is too

low, continue down the column until an acceptable value is found, compare with the corresponding "SPRING STROKE / "0° " column to ensure that this
also is adeguate. This model may be used.

VARIANTI DI MONTAGGIO - MOUNTING VARIATIONS
CHIUSO - CLOSED APERTO - OPEN CHIUSO - CLOSED APERTO - OPEN CHIUSO - CLOSED APERTO - OPEN CHIUSO - CLOSED APERTO - OPEN

N IR e 1A= TR e e M- [

MOD.SR | AP1 AP2 / APM2 AP3 / APM3 | AP35 / APM3,5| AP4 / APM4 |AP45 / APM4,5| AP5 / APM5 |AP55 / APM5,5| AP6 / APMé AP8 / APM8 AP10 / APM10

Kg. 112 | 1.56 | 1.67 | 3.10 | 3.18 | 430 | 440 | 6.20 | 6.25 | 9.67 | 9.76 | 12.62 | 12.90 | 17.09 | 18.01 | 23.86 | 24.60 | 44.82 | 45.93 |101.00|102.30
Ibs. 2.46 3.43 3.67 6.82 7.00 9.46 9.68 | 13.64 | 13.75 | 2127 | 2147 | 27.76 | 2838 | 37.60 | 39.62 | 5249 | 54.12 | 98.60 | 101.05|222.20| 225.06
NOTA: | suddettl valorl si riferiscono al peso del comando pneumatico, comprese n°6 molle per clascun lato della testata.

NOTE: The above mentioned values refer to the welght of pneumatic actuator with 6 (six) springs on each side of cap.

TEMPO DI APERTURA/CHIUSURA (sec.) 5.6 bar / 80 p.s.i.
OPENING / CLOSING TIME (sec.) at 5.6 bar /80 p.s.i.

WODELLO| po1 | ap2 | AP3 | aPas | aps | apas| ars |ares] arc] ars [arso] DISPOSIZIONE CORRETTA DELLE MOLLE—RIGHT ARRANGEMENT OF SPRINGS

DOPPIO | Menodi | Menodi | Menodi| Menodi | Menodi | Menodi | Menodi | Menodi
EFFETTO |Less than |Less than |Less than| Less than | Less than |Less than | Less than |Less than

DOUBLE 05 1 1 1 1 1 1.25 1.5 15+2/3+4|5-6
ACTING SEC SEC SEC SEC SEC SEC SECS SECS | SECS | SECS | SECS
SEMPLICE | Menodi | Menodi | Menodi| Menodi | Menodi | Menodi Meno di
EFFETTO |Less than | Less than | Less than| Less than | Less than | Less than Less than
SPRING 05 1 1 1 1 15 ¢+ 2 2 2:3( 4+6[7+8

1
RETURN SEC SEC SEC SECS | SECS SEC SECS SECS | SECS | SECS | SECS
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ATTUATORI PNEUMATICI ROTANTI
PNEUMATIC ROTARY ACTUATORS

SERIE AP-APM
AP-APM SERIES

MOMENTO TORCENTE ATTUATORI SEMPLICE EFFETTO (SR) - TORQUE OUTPUT SPRING RETURN ACTUATORS (SR) | +o—

N° MOLLE PRESSIONE DI ALIMENTAZIONE- OPERATING PRESSURE - bar / p.s.i.
MODELLO PER
TESTATA 3 4 5 6 7
MODEL a4 58 73 87 102 : 116
N° OF SPRINGS
FOR EACH SIDE
OF CAP 0° 90° 0° 90° 0° 90° 0° 90° 0° 90° 0° 90°
5 54 94 3. 124 113 15.3 142 182 224 21 35
58.0 42 838 74. 110.6 7008 | 1365 | 1267 172.2 7623 | 1998 | 31.2 214
.3 7 8.2 6. 1.2 9.6 14,1 12.5 18.1 16.5 21,2 19.6 5.2 3.6
3 47.3 33.0 73.1 58, . 856 | 1258 1115 761.5 1472 189.1 174 46.4 321
AP1SR . 4.1 1.9 7 4, 10 7.8 12,9 10.7 16.9 14,7 20 17. 7.0 4.8
366 6.9 624 2 69,6 1151 95.4 750.7 731.1 7784 158, 62.4 28 |
= = 3.1 7 %95 T 6.1 11.7 9,0 15.7 13.0 18.8 16,1 8.7 6
5 = = 277 24.1 773. %4 mg: g 1m—.5 ﬁ'fb‘1 5. 767.7 143, 175.? )
= = = = , 2 2 17.6 3 2
6 = = = = 174 384 hoii 54 1&3 29, 182, 127 937 547 |
2 0.3 8.5 150 13,2 19,7 179 24,4 22 29,1 27, 33 32.0 56 3
1.9 75.8 133.8 117.7 175.7 159.7 | 217 201 243 301 2854 50, 33
8.4 5.7 13.1 104 17.8 15.1 22.5 19,8 27,2 24,5 31,9 29,2 8 7
3 74.9 50.8 11 1529 25 155, 11351 7 200.7 1177806 22452‘ aﬁ 2185 2&430 05 260.5 74 57u
= = 1 . .9 20,6 X 17 . 4 1 X
AP2SR 4 = = 999 57.8 741 709. 783.8 751.6 205.7 1936|2676 s o (74
= = = = 4, 95 18,7 14,2 23.4 8.9 28,1 23 14.0 9,
5 = = = = 724, 847 766. 126.7 7 168 250.7 210, 724, 847
o - = = = 2.1 §7 ’1% &4 1'2’.5 ’14%1 26.2 20, 168 K
2 22, 18, 32.0 28, g 38, 52 48, 62, 5i§ 72 g g 8.0
196.2 71620 2854 249, 374, 339, 463, 428.2 553, 517. 642.2 606, 107. 71.
18.0 . 28,0 22, 38.0 32.0 48, 42.0 58, 52,0 68.0 62, 18. 12,0
3 [ 760.6 707, 249.8 196, 339. 2854 428 3746 5174 463 606, 553, 760, 707.0 |
AP3SR - = 24.0 16.0 34.0 26, 44, 36,0 54.0 46.0 4.0 56, 24.0 16.0 |
4 = = 274.1 742, 303. 231. 392 321.1 481.7 410, 570.9 499, 214, 7
O = - = 30, 20, _40, 30.0 . 50,0 30, 200 |
5 = = = = 2676 | 178.4 356.8 267.6 446 356.8 535.2 446 267. 178.4
= = = = 26,0_ 14 36,0 24,0 46,0 34,0 56,0 44,0 36, 24,0 |
6 = = - = 231.92 124, 321.1 2141 4103 3033 4995 3925 | [ 21408 |
2 415 30.0 58,5 47.0 75.5 64,0 925 81.0 109.5 98.0 126,5 115.0 21.0 9.5
370.2 267.6 | 7 419, 673.5 5709 | 8251 722, 976.7 | 874, 71284 72%‘_3 g | 137, 847
32.0 20.0 49,0 37,0 66.0 54,0 83.0 71.0 190, 88.0 117.0 105.0 31 19.0
3 2854 | 1784 437.1 330. 5887 17 740.4 633. ] 785. 7043.6 936. 2, 769.5 |
AP3.5SR = O 43,0 20, 60, | 77.0 54 94, 71 111.0 88 4 250 |
o 4 = = 383.6 176.4 535.7 330.0 686.8 481.7 838. 633.3 990.1 785, 287 223.0
= = = = 53, 33.! 70,0 50,0 87, 67, 104,0 X X
5 = = = = 4728 294.4 624.4 446.0 776.0 597.6 927.7 749.3 463.8 285.4
= = = = 47.0 22, 4.0 39,0 1 56, 106.4 53.0
L = = = = 92 | J% 209 3479 | 499 I 72 7
5.7 2. 76.7 66,4 100.7 4 23.7 113.4 149,7 139,4 7 175. 28.6 183 |
2 4701 i ﬁT 5923 @ 2 f& ] o 11 OB W - X B 5 B ) 7562.8 | 255. gz
3 43.0 28, 7 52.0 .0 76, 114.0 99.0 140.0 25. 1 153.6 43, X
m:_ma__s%ih_ma V.3 3117 677. 10169 | 8837 | 1248 1775 1 1370 1 383 2498 |
AP4SR a = - 58,0 38,0 82,0 62, 1050 85,0 131, 11, 155, 132,0 57.0 37.0
= = 5174 339.0 731.4 554 936.6 758.2 7168, 990.1 73826 | 11774 508 3300 |
= = = = 73,0 47,0 95,0 70.0 122.0 96.0 146.0 110.4 72.0 46,0
5 = = = = (%1 479, | 70887 | 8563 | 7302, ; 470.3 |
6 - = = = 64,0 33, 87,0 56.0 113.0 82.0 137.0 88.8 86.
= = = - 570, 2944 | 7760 . 10080 417 792.1 75%{ i
2 968 77 1404 | 1211 184 1647 | 227 2712 %.. 1 2955 3 |
| 69 12524 10802 | 1 1469, 2030, 1 1 2246, 28080 | 2635, | 3032
3 79.8 . 123.4 94.5 167.0 138. 210.6 181.7 254.2 225, 297.8 268.9 79.9 51,0
711.8 1100 7 842 1489 1231 1878 € 1 | 29675 2009 7 26564 | 23986 7127 454
AP4 ssn 4 62.8 2: 106.4 67,8 150, 111,4 1 155.0 237.2 198 280.8 2422 106, 68.0
- 5602 2159 604 1338, 993,7 1726, 1382.6 21158 1771 25047 | 2160, 950 606.6
- = X a1, 133.0 84,7 171 128,3 220.2 1719 263.8 215 133.: 85,0
5 = = 797.4 366,6 71864 | 7555 7575, 71444 1964, 7533, 23531 | 1922, 7189, 75827 |
s = = 72.4 14.4 16,0 0 1 101,6 203 145,2 24 1
= = 1254 7 17 i 7812 1 i 7 72
1237 | 994 178.7 154,4 234.7 10,4 4 345, 320, 400 67,6
z 103.0 15 5) 13271702 zg%‘ag L ;‘7; 0 %’1—%— ig _3027 R T 380,0 3437c 101.0 64.0 |
. 0 121. . A 324 5 . .
3 s —[Sht7 ’13_5 0 187 0 19 L 47:?' $ ik 198, : _3_02,2&% g’ mm 309 135.0 e
= = . . . 247 98, 5 A
AP5SR 4 = = 12137 | 7760 | 17126 | 1275 2203.7 | 1766 ot 5] 31934 27563 1 ik
= = = = 171 109, 2805 | 219 336 275 1 108.0
- 5 = i S /.. 1 % - T3 1 7 0 1 1 9"36’:3
= = = = 148, 7 X . 5,5 . 1 X 1
; 752 T T8 3 F i o e v 74,0 ﬂsag, 1L
- 416,4 |
2 7571,7 | _1184.6 2% 7 3010, ﬁ& 3714 33277 | 4417.2 . 5120,1 | 4733, 504
147.9 82,8 230.4 165.3 309. 244, 388. 323.0 | 466.9 401, 545.7 480. 150, 84,
3 1319.3 | 738. 2055, 7474.5 | 2758, 2177.4 3461 1.2 | 41647 | 7 A 4287, 7338. 757.
AP5.5SR 4 10050 e 2 i i T o T Ay oo s T aiy T 7784.0 A
- 2926 18018 | 10285 L . : 3 5
5 = = . . 252,5 1441 3314 223, égé‘z 3018 489, 380 250.! 1416 |
- : ’1%45534 2 2 2o 3 o’ 1%[32 381 80 8 460,6 330,6 300, 1170 0,_
= B ; 5 1 .
6 = 12961 | 1365 24 X0 ZZQI;'Z.L_I.W 2 | 34057 4%#.1__4160%5__2949.0__2676 15164
2 257.0 2000 371.0 314,0 | 484.0 427.0 597.0 540.0 7115 654.5 %0 768,0 140.0 83.0
4| 1784, 33093 | 2800.9 | 4317.3 | 3808. 53257 | 48168 | 6346.6 | 5838.1 0| 6850, 72
.0 130. 329,0 244, 442.0 357, 555,0 470,0 669,5 584,5 783.0 698, 2710. 1
3 1917.8 | 1159.6 | 29347 | 2176, 49506 | 41924 | 5971.9 | 5213.7 | 69844 | 62267 | 18732 | 11150
APGSR 4 = = 2870 174, 400,0 287,0 513, 400,0 627.5 5145 741.0 628, 280.0 167,0
= = 25600 | 1552.1 | 4576, | 55973 | 45893 | 66097 | 5601 24976 | 14896 |
- = = = 358.0 217.0 471, 330.0 5855 4445 599.0 5580 | 3500 209.0
> - - E = TR R 1 W X0 2 0 N 3 1 S
- = E - X ; X 543,5 . 7, 0 4 X
6 P e e e .74 iR iy Sk i
2 478.0 386.0 X 599 .0 12, 11160 | 10240 | 1331,0 1239, 17040 | 14 252 1
ma_%.r 61637 | 5343. .7 | 7243, 9954.7 1| 118725 1 15199.7 1. 2247, 74272 ]
398.0 .0 611,0 473, 824,0 686. 1036. 898, 12510 | 1113, 1464, 1326.0 378, 240.0
3 [ 3550.2 | 23192 | 5450.1 4219, 73501 | 6119. ; 8010, 11158.9 | 9928. 13058 11827. 3371. 2140.8 |
= = 347 744,0 6. 772 1171.0 8%%; 1384,0 3200 |
AP8SR 4 - = 47365 | 30952 | 66365 | 49952 | 8527.5 | 6886 10445.3 7 723453 | 10704 44957 | 28544
= = = = 664.0 434.0 876,0 646.0 091.0 | 861, 1304.0 630.0 400.0
5 = = = = %HM? .3371.3 75136 5762. 731. g 776‘30.0 11122337_4 07 _}:%%%— 3568,
= - = El 1 X 945 “
L = = = = SR IL 18 3 ot 3 ST
2 1181.0 | 957.0 17200 | 149.0 | 2259.0 | 2032.0 | 2798.0 | 25740 | 3337.0 | 31130 | 3876.0 | 3652.0 | 660.0 436.0
10534 5 4 153474 | 133443 | 201503 | 181954 | 249582 | 299601 | 297660 | 3889 1
3 963.0 | 628.0 15020 | 1167.0 | 2041.0 | 17060 | 25800 | 29450 | 3119.0 | 27480 | 3658.0 | 33230 | 9890 654.0
50618 Z 1. -]
= = 1%&5 %7% 1%3 ! 1%%5 _Zé%lé?o 5.0 )Eg1 Ef ’5%5{6 131 3%6
AP10SR 4 = = 114533 | 74660 | {6212 | 122739 | 210690 | 17 258769 | 218897 | [ 266976 | 717655 | 7778
5 = - - = 1605. 10460 | 21440 | 15850 | 2683.0 | 21240 | 32220 | 2663.0 | 1649.0 090.0 |
= = = = 143166 93300 1 45 141 1
- = 5 = 1 5 X X B X N Y O 2 X B
6 = = = = = = 170283 | 111857 | pigseo | 159936 | pagaan | 208014 | 176616 | 118190

NOTA: Il valore del momento torcente, riportato in tabella, si intende valido anche per i modelli della serie APM ed esso non dovra mai essere inferiore
a quello richiesto dalla valvola.
NOTE: The output torque of selected actuator mentioned in the table are suitable also for APM series and the value should never be less the required

valve torque.
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TR ATTUATORI PNEUMATICI ROTANTI SERIE AP-APM

INTERNATIONAL s PNEUMATIC ROTARY ACTUATORS AP-APM SERIES
CONDIZIONI DI ESERCIZIO SPECIFICATIONS
Pressione di alimentazione Pressure range
2 bar (29 psig ) a 8 bar ( 116 psig ) doppio effetto 2 bar (29 psig ) to 8 bar ( 116 psig ) double acting
3 bar (44 psig ) a 8 bar ( 116 psig ) semplice effetto 3 bar (44 psig ) to 8 bar ( 116 psig ) spring return
max. pressione di alimentazione 10 bar ( 145 psig ). max. working pressure 10 bar ( 145 psig ).
Alimentazione: aria secca o lubrificata, filtrata. Supply: filtered dry or lubricated air. For not corrosive gas
Per gas non corrosivo, acqua o olio idraulico water or light hydraulic oil please check with Sirca
consultare Ufficio Tecnico Sirca Technical Department.
Temperatura: STD -20°C (-4°F) a +80°C (175°F) Temperature range: STD -20°C (-4°F) a + 80°C (175°F)
e +20°C (+68°F) a +150°C (302°F) on request +20°C (+68°F) a +150°C (302°F)
- 50°C (-58°F) a +100°C (212°F). quest _ so°c (-58°F) a +100°C (212°F).
Rotazione: antioraria quando I'alimentazione é in PORT'A' Rotation: counterclockwise when PORT ‘A’ is pressurized,
oraria quando l'alimentazione & in PORT 'B' e clockwise when PORT 'B' is pressurized and
negli attuatori con molle di ritorno (vedere for spring return actuators (see principle of
principio di funzionamento). operation).
Corsa: 90° con regolazione meccanica + 3° (serie AP) Stroke: 90° with standard adjustment + 3° (AP series)
o doppia regolazione + 5° (serie APM) or bi-directional travel adjustment + 5° (APM series)
Lubrificazione: tutte le parti in movimento sono Lubrication: all moving parts are factory lubricated for
lubrificate a vita. cycle life of the actuator.
Costruzione: idonea per essere installata in ambienti Construction: suitable for indoor and outdoor installation.
interni ed esterni.
Connessioni: foratura inferiore per accoppiamento val- Connections: bottom drilling to match valve is in
vola, secondo norme ISO 5211/DIN 3337. accordance with ISO 5211/DIN 3337
- Interfaccia per elettrovalvola, estremita Interface for solenoid valve, shaft top end
superiore albero e foratura superiore per and top drilling to assemble accessories
fissaggio accessori secondo NORME are in accordance with VDI / VDE 3845,
VDI / VDE 3845, NAMUR. NAMUR.

Collaudo: ogni singolo attuatore é testato idraulicamente,  Inspection: each unit is hydraulically tested and certified

certificato e garantito per 500.000 manovre minimo. and guaranteed for a minimum of 500.000 moves.
Tale garanzia & subordinata ad un corretto uso e ad Such warranty is subject to a proper use and to a
una corretta alimentazione dell'attuatore (vedere correct air supply of the actuator (see the
condizioni esercizio). specifications).

DESCRIZIONE - DESCRIPTION MATERIALI STANDARD - STANDARD MATERIALS FINITURA - FINISHING

CORPQ ATTUATORE / ACTUATOR BODY | LEGA D'ALLUMINIO ESTRUSO / EXTRUDED ALUMINIUM ALLOY ANOD. ORO 0 DURQ/ GOLD OR HARD ANODIZED

PISTONE / PISTON LEGA D'ALLUMINIO PRESSOFUSO / PRESSURE DIE CASTING ALUMINIUM ALLOY | NATURALE / NATURAL

TESTATA/ END CAP LEGA D'ALLUMINIO PRESSOFUSO / PRESSURE DIE CASTING ALUMINIUM ALLOY | RIVEST, EPOSSIDICO NERQ / BLACK EPOXY COATED

ALBERO/ PINION ACCIAIO AL CARBONIO / CARBON STEEL NICHELATURA CHIMICA / EN.P.

GUIDA PISTONE / PISTON GUIDE DELRIN / DELRIN NATURALE / NATURAL

'0' RINGS / ‘0°'RINGS GOMMA NITRILICA (BUNAN ) / NITRILE RUBBER ( BUNA N ) 60 IRHD / 60 IRHD

MOLLE / SPRINGS ACCIAIO PER MOLLE / SPRING STEEL VERNIC. IN CATAFORESI / CATAPHORESIS COATED

VITI E DADI / SCREWS AND NUTS ACCIAIO INOX / STAINLESS STEEL NATURALE / NATURAL

Nota: su richiesta & possibile fornire: corpo attuatore nichelato chimicamente e/o testate anodizzate duro, nichelate chimicamente o rilsanizzate.

Note: on request we can supply: E.N.P. actuator body and/or hard anodized, e.n.p. or rilsan coated end caps.
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i ﬁ [ A ATTUATORI PNEUMATICI ROTANTI
PNEUMATIC ROTARY ACTUATORS

INTERNATIONAL spa.

SERIE AP-APM
AP-APM SERIES

ISTRUZIONE & INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE - INSTALLATION & MAINTENANCE INSTRUCTION

1) Lubrificazione / Lubrication

Normalmente una ulteriore lubrificazione non é necessaria se non in casi di lavoro continuo ed in condizioni ambientali particolari.
Moving parts factory lubricated for cycle life. However, under continuous operation and arduous environmental conditions

re-lubrication may be required.

2) Alimentazione / Supply

Usare sia aria filtrata secca che aria lubrificata. Possono essere utilizzati anche fluidi come acqua, olio idraulico e gas

inerte, per questo consultare uff. tecnico SIRCA.

Filtered dry or lubricated air. For water, light hydraulic oil or non-corrosive gases, please check with SIRCA,

or their appointed agents.

3) Comandi manuali / Hand controls

Tutti gli attuatori possono essere azionati per manovre d'emergenza, dopo aver scaricato l'aria all'interno degli stessi,
con comandi manuali a leva o con riduttori ad ingranaggi e volantino disinnestabili.
When fully de-pressurised the actuators can be operated for emergency operation by hand levers or disengageable

manual override gear boxes.

4) Installazione / Installation

Gli attuatori possono essere montati in qualsiasi posizione. Prima del montaggio dell'attuatore sulla valvola assicurarsi
che l'albero dell'attuatore e I'albero della valvola siano perfettamente allineati verticalmente.

The actuators can be mounted in any position. Before mounting the actuators on the valve, make sure that the actuators
shaft and the valve shaft are aligned properly to avoid any friction.

5) Regolazione / Adjustment

Tutti gli attuatori sono disponibili con angolo di rotazione di 905 con possibilita per la serie AP di regolazione esterna dei

pistoni + 3° tramite viti poste sulle testate.

Con la serie APM ¢ invece possibile avere la doppia regolazione, sia esterna che interna, dei pistoni +5°, tramite una vite

alloggiata all'interno di un tappo posto sulla testata.

All the actuators are available with a 90°rotation angle, on the AP series, it's possible to execute an external regulation of
the pistons, in the measure of +3°% furthermore, as an option, this con be also performed on the entire 0°+90° piston

stroke, through some screws situated on the end-caps.

On the APM series it's possible to have a double stroke (either external and internal) adjustment on the pistons, in the measure
of + 53 through a screw which is placed in the internal side of a plug making part of the end-cap.

IMPORTANTE:

PRIMA DI PROCEDERE ALLE OPERAZIONI DI MANU-
TENZIONE, ASSICURARSI CHE L'ATTUATORE PNEU-
MATICO NON SIA COLLEGATO NE ALL'ARIA DI ALI-
MENTAZIONE NE ALLA CORRENTE ELETTRICA SE
CORREDATO DI ELETTROVALVOLA.

NOTA: per un buon funzionamento dell'attuatore e per garantir-
ne una lunga durata, Sirca International consiglia un piano di
manutenzione da effettuare almeno ogni 500.000 manovre in
modo da verificare lo stato di usura sia degli o-rings di tenuta,
sia delle fascette e/o guide in plastica. Nel caso, durante tali
controlli, siano evidenti stati di usura avanzata; si procedera
alla sostituzione delle parti. Logicamente ci si riferisce ad un
utilizzo dell'attuatore in condizioni normali con un'alimentazione
d'aria secca o lubrificata ma soprattutto filtrata. Nei caso ci
siano condizioni di utilizzo estreme e/o gravose & consigliabile
intensificare il controllo e le operazioni di manutenzione.

SIRCA INTERNATIONAL consiglia pezzi di ricambio origi=
nali ed interventi di manutenzione eseguiti da personale
qualificato.

REMARK:

BEFORE PROCEEDING WITH MAINTENANCE, MAKE
SURE THAT THE AIR SUPPLY AND ALL ELECTRI-
CAL CONNECTIONS HAVE BEEN DISCONNECTED.

NOTE: to ensure a long-lasting use of the operator, Sirca
International suggests a maintenance testing every 500.000
manoeuvres in order to verify the state of wear of the "0" rings
and the piston guide "0" rings. If during the testing these parts
result wom, they will have to be replaced. The actuators have
to be used with filtered dry or ubricated air. Under hard
working conditions intensive maintenance may be required.

SIRCA INTERNATIONAL suggests original spare parts and
maintenance operations will have to be executed by tech-
nically skilled personnel.
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