PTFE

art. W o
2806X2... LUFESNSEY
t.
POB I /5 NPT 1/4" - 2"
SW /e -2"
BW 1/4"- 2"
MAIN STANDARD FEATURES:
« CONSTRUCTION: A216 WCB (ASTM A105)
« CONNECTION: F/F Rp UNIISO 7/1 (UNI EN 10226)

DIN2999 parallel GAS

SW ANSI B16.11 socket weld

BW ANSI B16.25 butt weld sch.40
F/F NPT ANSI B1.20.1.

PN140 1/4" -1

PN100 171/4-2".

¢ TEMPERATURE LIMITS: -10°C/ +150°C (PTFE).

e STEM: Anti blow out with anti-static device.

¢ OPERATOR: lever with locking device.

* MOUNTING PLATE: ISO 5211 for actuator.

¢ PRESSURES:

GENERAL APPLICATIONS:

ON-OFF valve for: chemical, water and pneumatic installations and for steam up
to 10bars. Thevalves are designed and manufactured in order to allow inspections
and maintenance in line by removing the valve body only. For special application
please check the suitability of the valve for the process and the required corrosion
resistancy using the relevant table.

SPECIAL EXECUTIONS:
* SEALS: PTFE + CARBOGRAPHITE up to +180°C
(optimum from 60°C to 180°C])
¢ Oval Handwheel up to 1”.
¢ For further special requests please consult our technical/commercial service.
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* Available on request (up to 2")
* Auf Anfrage (bis 2")

PTFE + CARBOGRAPHITE
PTFE + CARBOGRAFIT
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art.
2806D2...

art.
2806D5...

F/F gas 1/4" - 2"
F/F NPT 1/4" - 2"
SW /4" -2"

BW 1/4"- 2"

ALLGEMEINE DATEN DER STANDARDAUSFUHRUNG:

¢ BAUFORM: A216 WCB (ASTM A105)

¢ ANSCHLUSSE: F/F UNI SO 7/1 Rp (UNI EN 10226)
DIN2999 zylinderformig Gas

SWANSI B16.11 mit Schweilmuffe
BW ANSI B16.25 mit Stumpfschweiflen sch40 std.
F/F NPTANSI B1.20.1.

PN140 1/4"-1"

PN100 1"1/4-2".

¢ TEMPERATURBEREICH: -10°C / +150°C (PTFE].

* AUSBLASESICHERHEITSSPINDEL: mit Antistatikvorrichtung.
¢ BETATIGUNGSELEMENT: Handhebel mit Sperrvorrichtung.

* SOCKEL: ISO 5211 fiir Stellantrieb.

¢ DRUCKBEREICH:

ALLGEMEINE ANWENDUNGEN:

ANWENDUNG als Absperrventil (ON-OFF) fiir:  Chemische, hydraulische und
pneumatische Anlagen, fiir Anlagen mit einer hohen Austauschbarkeit der Bauteile
und fiir Dampf bis 10 bar. Bei der Konstruktion und Anfertigung der Kugelhahne wurde
darauf geachtet, dass fiir die Inline-Kontrollen und -wartungen nur die Abnahme
des Gehauses erforderlich ist. Fir Spezialanwendungen sind die Kompatibilitat
mit den Prozesseigenschaften sowie die Korrosionsbestandigkeit auch anhand der
entsprechenden Tabelle zu prifen.

SONDERAUSFUHRUNGEN:
¢ DICHTUNGEN: PTFE+CARBOGRAFIT Anwendung bis 180°C
(optimal von 60° bis 180°C]).
¢ Handrad bis 1”.
e Fiir weitere Sonderanfragen bitte unsere Vertriebsabteilung kontaktieren.



ARGOS®

CONSTRUCTION / AUFBAU LIST OF COMPONENTS AND MATERIALS - TEILE- UND WERKSTOFFLISTE
1] [BoDY / cEHAUSE AZI6-WCB |1
2| [FEMALEEND / MUFFE INNENGEWINDE A216-WCB | 2
3|  [BALL / KUGEL ASI3E |1
4 | @ |STEM / SPINDEL ASI3E |1
5 | @ [SEAT / STZRING PTFE 2
6 | @ |SIDE SEALING RING / STZDICHTUNG PTFE ?
— 8 | @ |UPPER SEALING RING / OBERER ABDICHTUNGSRING PTFE 1
S \‘/_i 10| @ |UPPER SEAL / OBERE ABDICHTUNG PTFE 1
|7|"-N‘ 11| @ |GLAND WASHER / SCHEIBE STOPFBUCHSE ASIE |1
L 4" ___ N 12| @ |STOP / ANSCHLAGBOLZEN AISIE |1
f 14| |STEMRETAINING NUT / GEGENMUTTER A6 |1
17| [LOCKING NUT / MUTTER HEBELSPERRE AISI0E |1
18|  |LEVER / BETATIGUNGSHEBEL AISI306 |1
48|  |SCREW / SCHRAUBE 5.5, §
49| [NUT / MUTTER 5.5, 4

|

SECTION / QUERSCHNITT

While welding the SW and BN extension nipples, cool thevabre body to avoid damaging the seals. The body temperature must NEVER exceed 120°C. Slags and impurities MUST NEVER  penetrate inside the valve .
Beim Schweiblen der Stutzen SW und B it das Kugelhahngehuse entsprechend atoukiihlen, damit die Dichtungen nicht beschadigt werden. Das Gehause darf NIEMALS den Wert von 120°C dberschreiten. Riickstande und Unreinheiten DURFEN NIEMALS i das Gehauseinnere gelangen.
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SIZE A B c D E L N P R min. S 1505211 | WEIGHT g. FF Kv
14" 63 109 47 36 125 60 142 92 18 1.2 F03 630
3/8" 63 12,7 47 36 125 60 17.6 12,5 18 11.2 F03 630 1"
1/2" 71 16 5 36 127 75 218 15,8 225 11,2 F03 860 20
3[4 75 19.6 5 36 127 80 272 210 28 143 F03 1450 60
1" 82 25 8 42 150 90 338 26,6 345 18.3 F04 2810 100
1"1/4 87 32 8 42 150 110 427 351 435 183 F04 3810 130
1"1)2 96 38.1 95 50 190 120 488 409 495 19.1 F05 5080 170
2" 105 508 9.5 50 190 140 612 525 615 213 F05 6580 280
BREAKAWAY TORQUES in Nm / ANLAUFMOMENTE (BREAKAWAY) in Nm PRESSURE/TEMPERATURE DIAGRAM - DRUCK-/ TEMPERATURDIAGRAMM
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Thevalues in NM may vary depending on the seat material, temperature and type of fluid.
A safey factorof 1.5 hould be used ot PTEEL el 20 0 25 50 75 100 125 150 180(°C)
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E.'ﬁeﬂ"éfﬁifﬁefgfgﬂm%'ivf r!‘; tﬂ;chasEg“glgg: r[fsf:‘rZB?EE].der Temperu o A v Flsighe For Specifications about the Pressure-temperature Diagram and installation instructions, see page 410

Fiir Spezifizierungen beziiglich des Diagrammes Druck-Temperatur und Verwendungsvorschriften, siehe Seite 410




| ARGOS “FIRE SAFE

art. o o
F806A2. FIF gas 1/4" - & F/ENPT1/4"- 4

MAIN STANDARD FEATURES:
* CONSTRUCTION: A216 WCB
* CONNECTION: F/F Rp UNI'ISO 7/1 [UNI EN 10226)

DIN2999 parallel GAS

SWANSI B16.11 socket weld

BW ANSI B16.25 butt weld sch.40

F/F NPT ANSI B1.20.1.
* PRESSURES: PN100 1/4"-27

PN63 27°1/2-4".

TEMPERATURE LIMITS: -10°C/ +175°C (RPTFE).
STEM: Anti blow out with anti-static device.
OPERATOR: lever with locking device.
MOUNTING PLATE: ISO 5211 for actuator.

GENERAL APPLICATIONS:

ON-OFF valve for: chemical and petrolchemical. The valves are certified FIRE
SAFE and are designed and manufactured in order to allow inspection and
maintenance in line removing the valve body only. For special application please
check the suitability of the valve for the process and the required corrosion
resistancy using the relevant table.

SPECIAL EXECUTIONS:
e For further special requests please consult our technical/commercial service.

UNI EN 130 0001: 2000

-

FIRE SAFE
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ANSI / API Std. 607 : 2005
I1SO 10497 : 2004

AtexCEE 1126 p*

* Available on request (up to 47)
* Auf Anfrage (bis 4”)

. Ly

F816A4..|

ALLGEMEINE DATEN DER STANDARDAUSFUHRUNG:

* BAUFORM: A216 WCB

» ANSCHLUSSE: F/F Rp UNIISO 7/1 (UNI EN 10226)
DIN2999 zylinderformig Gas
SW ANSI B16.11 mit Schweimuffe
BW ANSI B16.25 mit Stumpfschweiflen sch40 std.
F/F NPT ANSI B1.20.1.

* DRUCKBEREICH: PN100 1/4"-2"
PN63 271/2-4".

* TEMPERATURBEREICH: -10°C / +175°C [RPTFE].

* AUSBLASESICHERHEITSSPINDEL: mit Antistatikvorrichtung.

« BETATIGUNGSELEMENT: Handhebel mit Sperrvorrichtung.

e SOCKEL: ISO 5211 fur Stellantrieb.

ALLGEMEINE ANWENDUNGEN:

ANWENDUNG als Absperrventil (ON-OFF) fiir: Chemische und petrolchemische
Anlagen. Kugelhahne sind FIFE SAFE zertifiziert und es wurden darauf
geachtet, dass fur die Inline-Kontrollen und -wartungen nur die Abnahme des
Gehauses erforderlich ist. Fur Spezialanwendungen sind die Kompatibilitat mit
den Prozesseigenschaften sowie die Korrosionsbestandigkeit auch anhand der
entsprechenden Tabelle zu priifen.

SONDERAUSFUHRUNGEN:
e Fur weitere Sonderanfragen bitte unsere Vertriebsabteilung kontaktieren.
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ARGOS®

FIRE SAFE

CONSTRUCTION / AUFBAU LIST OF COMPONENTS AND MATERIALS - TEILE- UND WERKSTOFFLISTE
1] [BoDY / cEHAUSE AZ16-WCB |1
2| [FEMALEEND / MUFFE INNENGEWINDE AZ16-WCB | 2
3 BALL / KUGEL AISIZE |1
4 | @ [STEM / SPINDEL AISI3E |1
5 | @ [SEAT / STZRING RPTFE 2
6 | @ |SIDE SEALING RING / SITZDICHTUNG GRAPHITE | 2
8 | @ |UPPER SEALING RING / OBERER ABDICHTUNGSRING NOVATPEEK | 2
10| @ [UPPER SEAL / OBERE ABDICHTUNG GRAPHITE | 4
11| @ [GLAND WASHER / SCHEIBE STOPFBUCHSE AISI306 |1
12| @ |OPERATION STOP / ANSCHLAGBOLZEN AISI3046 |1
13| @ |STOP / ANSCHLAGBOLZEN AISI30T |4
14| [STEMRETAINING NUT / GEGENMUTTER AISI306 |1
17| [LOCKING NUT / MUTTER HEBELSPERRE AlSI304 |1
18|  |LEVER / BETATIGUNGSHEBEL AISI304 |1
48|  [SCREW / SCHRAUBE 5.5, 4
49|  |NUT / MUTTER 5.5, 4

SECTION / QUERSCHNITT

While welding the SW and BN extension nipples, cool thevabre body to avoid damaging the seals. The body temperature must NEVER exceed 120°C. Slags and impurities MUST NEVER  penetrate inside the valve .
Beim Schweiblen der Stutzen SW und B it das Kugelhahngehuse entsprechend atoukiihlen, damit die Dichtungen nicht beschadigt werden. Das Gehause darf NIEMALS den Wert von 120°C dberschreiten. Riickstande und Unreinheiten DURFEN NIEMALS i das Gehauseinnere gelangen.

STANDARDS
O zzw&s g‘v’; %’(’;fms Body Wall Thickness ASME B16.34
r—g ® N / %; SW - GAS - NPT ASME B16.11
Z - BW ASME B16.25
¥ = )’f 2 Design ASME B16.34 (note 1)
B [] B ASME B16.34 on request
a ASME B 16 34 auf Anfrage
O &

I 4
BB (1:1)
o DD (1:1)
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SIZE A B (£ D E F G G1 |
14" - 12" 66 33 9.25 439 139 246 39.6 292 56
34" 73 36,5 14,2 53 1145 278 42 322 5.6
1" 944 472 208 633 147 383 56,7 432 75
1"1/4 1078 53.9 254 683 147 431 61.7 482 75
1"1/2 1163 58,15 318 745 1723 442 737 56,2 87
2" 127.7 6385 382 793 1723 483 785 60 87
2°1)2 1492 746 508 1309 2218 743 1161 1019 14
3" 1882 941 63,6 1599 349 98.8 1465 1244 19
4" 2142 1071 828 1753 349 1138 161.9 1398 19
BREAKAWAY TORQUES in Nm / ANLAUFMOMENTE (BREAKAWAY] in Nm PRESSURE/TEMPERATURE DIAGRAM - DRUCK-/ TEMPERATURDIAGRAMM
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The values in NM may vary depending on the seat material, temperature and type of fluid. -10 0 25 50 75 100 125 175 190(°C)
A safety factor of 1,5 should be used?for PTFE).

Die Nm-Werte sind abhéngig von dem Material der SitzrinEe der Temperatur und Art von Flissigkeit.

Einen Sicherheitsfaktor von = 1.5 bericksichtigen (far PTFE). For Specifications about the Pressure-temperature Diagram and installation instructions, see page 410

Fiir Spezifizierungen beziiglich des Diagrammes Druck-Temperatur und Verwendungsvarschriften, siehe Seite 410





