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Szalai és Tarsa Kift.

3 RESZES HEGTOLDATOS GOMBCSAP
V3-16/40B-304/316/316L/GS-C25
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ANYAGTABLAZAT: FO JELLEMZOK:
ALKATRESZ ANYAG Kivitel : 3 részes, szerelt

1 |HAZ 304/316/316L/GS-C25 PN : 16 /40 bar
2 | TOLDATOK 304/316/316L/GS-C25 Tmax.°C  :-20 +180°C
3 |coLyo 304/316/316L Affolyas  : teljes
% | SZELEPSZAR 304/316 Cs,atlakozas : hegtoldat
5 |ULEKGYURU PTFE+15% GIF Mfare’t’ DN 8 - 100
6 |SZELEPSZAR TOMITES |PTFE Tomités + PTFE
7 | LESZORITO CSAVAR $S304
8 | TOMITES PTFE

DN d D1 L H

8 11 102 65 54

10 12,5 102 65 54

15 15 102 71 55

20 20 126 85 65

25 25,4 126 95 71

32 32 150 112 89

40 40 150 123 94

50 50,8 186 141 100

65 65 272 173 121

80 80 272 192 134

100 100 335 225 172
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e-mail: szalaikft@szalaikft.hu
web: www.szalaikft.hu

fax: (1) 260 2607
tel: (1) 433 3914

raktar: 2360 Gyal, Banki Donat utca 28.
iroda: 1106 Budapest, Maglodi ut 16.






