BONDE LPS

Iy LINED PIPE SOLUTIONS

KOMPENSATOREN EXPANSION-JOINT
PTFE-Kompensatoren Typ 1003 PTFE-Expansion-joint type 1003
DIN 2848 ; DIN 2874 DIN 2848 ; DIN 2874
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Zur Gewahrleistung einer einwandfreien Montage sind unsere To ensure a perfect installation, our compensators are
Kompensatoren mit 3 Begrenzungsschrauben versehen. equipped with 3 limiting screws. They prevent
Sie verhindern, dass der Balg im Betrieb Uberstreckt werden kann. the bellows from being overstretched during operation.

Einbaulange/ | Dehnung/ Anzahl d.
installlength | extension shifting i d a Falten/
Wave's
L (mm) Axial Lateral Angular
+ (mm) + (mm) +<
25 45 0 18 68 3 3
32 12,5 78 3 3
50 20
40 15 88 3 3
50 70 19 20 25 102 3,5 3
65 80 21 122 3,5 3
80 138 35 3
25
100 % 25 30 158 4 3
125 100 188 4 3
150 120 212 4,5 3
200 28,5 20 20 268 45 3
130
250 10 320 5 3
300 145 8 370 5 3
350 150 10 430 5 3
400 155 50 5 482 6 3
500 160 585 55 3
FlanschanschlussmafBe nach Flangesin acc. to
DIN EN1092-1DIN 2848 DIN EN1092-1DIN 2848
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BONDE LPS

Iy LINED PIPE SOLUTIONS

KOMPENSATOREN EXPANSION-JOINT | DI
Druck-Temperatur-Schaubild Pressure-temperature-diagramm
Typ 1003 type 1003
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