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Stellungnahme zur Anwendbarkeit 
der RL 94/9/EG (ATEX) 

Für Gerate und Komponenten 
zur Verwendung ln explosionsgefahrdeten Bereichen 

Statement for applicatlon of dlrective 94/9/EC 
For Equlpment and Components 

lntended for Use ln Potentiallv Ex nlosive Atmospheres 

Gegenstand: Ger:!VKomponente, Typ Subject 
Equlpment/Ccmponent type 

Hergestelit und zur PrOfung vorgelegt 
Manufactured and submttted for examination 

Anschrlft 
Address 

PrOfgrundlage 
Basis tor examination 

Verwendete Normen 
Standard basis 

Prűfgrundlage für Sicherheits- und 
Gesundheitsanforderungen, die nlcht von den 
verwendeten Normen abgedeckt werden 
Basls for tllose health and safety requlromenl4 not covered by 
the standard basls 

Schutzartkennzeichen 
Code for t•"o of nrotection 

PrOfergebnis: Examination result 

PrOfbericht-Nr: 
Asseument ,~ numl>er 

TUV Rheinland lndustrie Servlce GmbH 
PrOflabaratorium für Ex-Schutz 
Haumannplatz 4 
D-45130 Essen 

V-255FST (3 Pieces Threaded Bali Valves, Fire Safe 
Approved, 2000l1500PSI, PN140/100) 
KF-507L-PN16 (3-Way Flanged Bali Vallles, PN16) 
V-355Bl-355S/-355T (3 Pieces Hlgh Pressure Butt 
Weld/Socket Weld/Screw Bali Vallles, ISO 5211 Direcl 
Mounted, Full Bore 2000/1500PSl/PN140/100) 
V-103PL (Economy Type Screwed Bali Valves. 
800PSl/PN40) 
MV-0060 (Need Valves Screwed End, 6000PSI) 
YF-PN16/.PN40 (Y-Type Flanged Strainers. Valves, 
PN16/PN40) 
WA-001 IWafer T~e Piston Check PN40/161 

Mo dentic lndustrial Corporatlon, Talwan 

14F-1, No.57, Taya Road, Talchung, Talwan, 
R.O.C. 

Anhang 11 der Richtlinle 9419/EG 
Annex 11 of Olrective 94191EC 

EN 1127- 1 EN 13463- 1 

Entf~llt 
Not relevant 

Entfallt 
Not relevant 

Dle Ventile fall en nicht unter den 
Anwendungsbereich der Rlchtllnle94/9/EG . Sie 
habon keine eigenen ZOndquellen. 
T he Valves are not in the gullty of the d irective 
94/9fEC. Thev have no own lanltlon sources. 
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