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Diamètre  
nominal
Nominal  
pipe size

3000 6000

Q (1) R (1) Q (1) R (1)

mm inches mm inches mm inches mm inches

1/4 45 1.67 36,0 1.42

3/8 51 1.87 41,0 1.62

1/2 52 2.05 46,0 1.81 63 2.72 64,5 2.36

3/4 57 2.25 56,0 2.20 63 2.84 64,5 2.84

1 63 2.48 65,0 2.56 71 3.15 80,0 3.15

1 1/4 66 2.76 80,0 3.07 89 3.50 87,0 3.70

1  1/2 78 30.7 87,0 3.39 89 4.25 100,0 3.94

2 91 3.50 100,0 4.06 119 4.49 122,0 4.80

2 1/2 118 4.49 125,0 4.80 128 5.13 144,0 5.67

3 120 5.12 144,0 5.67 148 5.91 200,0 7.09

4 148 5.91 200,0 7.09

Diamètre  
nominal
Nominal  
pipe size

3000 6000

Q (1) R (1) Q (1) R (1)

mm inches mm inches mm inches mm inches

1/4 61,0 2.48 36,0 1.26

3/8 69,0 2.72 41,0 1.50

1/2 75,0 3.03 46,0 1.81 94,5 3.72 64,5 2.36

3/4 80,0 3.15 56,0 2.00 98,5 3.88 64,5 2.84

1 90,0 3.82 65,0 2.36 108,0 4.25 80,0 3.15

1 1/4 98,0 3.98 80,0 2.84 120,0 4.72 87,0 3.70

1  1/2 100,0 4.33 87,0 3.15 138,0 5.44 100,0 3.94

2 120,0 4.72 100,0 3.70 146,0 5.75 122,0 4.80

union 
femelle-femelle
séries 3000 - 6000

union 
mâle-femelle
séries 3000 - 6000

female-female  
unions

class 3000 lb - 6000 lb

male-female  
unions

class 3000 lb - 6000 lb

Taraudage suivant ANSI B 
1.20.1 - 1983

Thread according to  
ANSI  B 1.20.1 - 1983

Filetage et taraudage suivant 
ANSI B 1.20.1 - 1983

Thread according to  
ANSI  B 1.20.1 - 1983

Dimensions suivant 
MSS SP 83-BS 3799

Dimensions according to 
MSS SP 83-BS 3799

(1) Dimensions pouvant varier selon le fabricant. Dimensions may vary according to the manufacturer.

(1) Dimensions pouvant varier selon le fabricant. Dimensions may vary according to the manufacturer.




