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automatizalhat6é wafer gémbcsap

VDM1-40FW-GSC

Q

No alkatrész anyag
1 test GS-C25
2 O-gyiri VITON
3 zarofedél A105
4 tlék RPTFE
5 golyd AISI304
6 szelepszar AISI304
7 témités PTFE
tdmszelence PTFE
9 leszorité hively AISI304
10 tanyérrugo AISI304
11 régzitdé anya AISI304
12 kézikar AISI304
13 karrégzité anya AISI304
14 Utkozé AISI304
Adatok
tipus VDM1-40FW-GSC
A kivitel karimak kozé épithetd, automatizalhatd
DN 15-100
PN DN15-40 DN65-100
40 bar 16 bar
Tizemi -29 +180°C
1ISO 5211 orsé
DN d D D1 D2 L b t N-M H W A B FXE C EXE Nm
15 15 45 65 95 35 11 | 2 4xM12 65 110 36 42 40 9 9 6
20 20 58 75 105 37 11 | 2 4xM12 70 110 36 42 40 9 9 10
25 25 68 85 115 44 12 2 4xM12 81 125 42 50 50 11 11 13
32 32 78 100 | 136 53 14 | 2 4xM16 92 150 42 50 50 11 11 23
40 38 88 110 145 62 16 2 4xM16 98 160 50 70 70 14 14 32
50 49 102 125 156 76 17 2 4xM16 105 180 50 70 70 14 14 39
65 58 122 | 145 | 183 93 18 | 2 4xM16 113 | 200 70 102 | 102 19 19 59
80 76 138 | 160 | 200 | 110 | 20 | 3 8xM16 135 | 250 70 102 | 102 19 19 85
100 90 158 | 180 | 212 | 134 | 20 | 3 8xM16 150 | 260 70 102 | 102 19 19 168
Szerelés pneumatikus miikodtetével
DN 1ISO tengely RHE/DA DA RHE/SR SR
15 FO3/F04 9 - AP1 - AP1SR
20 FO3/F04 9 - AP1 11/9 AP2SR
25 F04/F05 11 - AP2 14/11 AP3SR
32 F04/F05 11 - AP2 14/11 AP3SR
40 FO5/F07 14 - AP3 17/14 AP3,55R
50 FO5/F07 14 - AP3 17/14 AP3,5SR
65 FO7/F10 19 22/19 AP4,5 22/19 AP4,55R
80 FO7/F10 19 22/19 AP4,5 22/19 AP4,5SR
100 FO7/F10 19 22/19 AP5 22/19 AP5SR
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