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PN10 DN32-100 KATALOGUS
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AUTOLOK-ZAROSAPKA-AL

AUTOLOK-K.MENET-AL AUTOLOK-B MENET-AL

AUTOLOK-TCS-AL
Az AUTOLOK csatlakozé a KAMLOK tovabbfejlesztett valtozata. Zaras utan a karok régzitett allapot-

ban maradnak, melyet a beépitett zarszerkezet biztosit. Véletlenszeri nyitas nem kdvetkezhet be, a
kapcsolat csak a zar szandékos oldasaval bonthaté.

szallithato tipusok

. témlécsonk menet hegtoldat | zarésapka
DN Size anyaga c D BW DC
32 1% Al X X X X
40 1%” Al X X X X
50 27 Al X X X X
65 2% Al X X X X
80 3” Al X X X X
100 4” Al X X X X
tomités anyaga
anyag hémérséklet kbézeg
NBR -30°C +120°C olaj,zsir,viz,levegb alapkivitel
EPDM -30°C + 130°C sav, alkohol, gbz felaras
VITON -30°C +180°C g6z, savak, lugok felaras
PTFE/EPDM -30°C +130°C savak, lugok felaras
FEP/SIL -60°C +180°C sav, lug, olaj, g6z felaras
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