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Stellungnahme zur Anwendbarkeit 
der RL 94/9/EG (A TEX) 

Für Gerate und Komponenten 
zur Verwendung ín explosionsgefahrdeten Bereichen 

Statement f or appllcation of directive 94/9/EC 

For Equipment and Components 
l t dd f U. Pt till E 1. A h n en e or se1n o en a IV XDIOSIVe tmoso eres 

Gegenstand: GeraUKomponente, Typ Subje<:t 
MD-55-PN16140 (Two Pleces Flangod Bali Valves ISO 
5211 Direct Mounled, Full Bore, PN16/40) 

Equlpment/Com-1 lype MD-57-150/-PN16/40 (WaferType Flanged BallValves, 
ANSI Class 150, PN16/40) 
MD-57D-150/-PN40/16 (WaferTypo Flanged Bali 
Valves, ISO 5211 Oirect Mounted, Full Bore. ANSI Class 
150, PN40/16) 
MD-68-150/-PN16/40 (Splll Body Olrect Mount Full 
Bore, Flanged Bali Valves, ANSI Class 150, PN16/40) 
KF-301 (Stainless Steel 3-Way Flanged End LfT Port 
Ball Valves PN10/16\ 

Hergestellt und zur PrOfung vorgelegt Modentic lndustrlal Corporatlon, Taiwan 
Manufactured and submitted for examination 

Anschrift 14F-1 , No.57, Taya Road, Talchung, Taiwan, 
Address R.O.C. 

PrOfgrundlage Anhang 11 der Richtl inle 94/9/EG 
Basls '"' examlnation Annex U of Dlrective 9419/EC 

Verwendete Normen EN 1127-1 EN 13463-1 
Standard basis 

PrOfgrundlage für Sícherheits- und Entfallt 
Gesundheítsanforderungen, die nicht von den Not relevant 

verwendeten Normen abgedeckt werden 
Basls Jor lhose heallh and safety requirements not covered by 
the standard basis 

Schutzartkennzeichen Entfallt 
Code tor tvne of rvotection Not relevant 

PrOfergebnis: Examination result Die Ventile fallen nicht unter den 
Anwendungsbereich der Richtlinie94/9/EG. Sie 
haben keine eigenen ZUndquellen. 
The Valves are not in the gullty of the directíve 
94/9/EC. Thev have no own lanltlon sources. 

PrOfberícht-Nr: 194/Ex 524.00/07 
Assessment number 

TUV Rhelnland lndustrie Service Gmb 

TÜVRheinland® 




