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Fig. VS
102
SERIE
PN-16/40

* Nº de agujeros / Nº of holes

NORMAS DIN

(1) Desmultiplicador / Bevel gear operator

VALVULA DE ASIENTO INCLINADO
GLOBE VALVE "Y- PATTERN"

• Bolted yoke bonnet.
• Rising stem and handwheel.
• Stainless steel or PTFE sealings.
• Drilled and dimensioned flanged, according

to DIN PN-16 or PN-40.
• Distance between sides according to DIN 3202 F-1.
• Sizes from 15 to 350 mm. PN-16

15 to 150 mm. PN-40

VALVULA DE ASIENTO INCLINADO
• Tapa puente atornillada.
• Husillo y volante ascendentes.
• Cierre en acero inoxidable o PTFE.
• Bridas barrenadas y dimensionadas, s/n DIN serie PN-16 o PN-40.
• Distancia entre caras s/n DIN 3202 F-1.
• Pasos de 15 a 350 mm. PN-16

15 a 150 mm. PN-40

GLOBE VALVE "Y-PATTERN"
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CUADRO DE DIMENSIONES   NORMAS DIN
DIMENSIONS PANEL

CUERPO / BODY

CIERRE / DISC

HUSILLO / STEM

EMPAQUETADURA / GLANDPACKING

PRENSA / GLAND

TAPA / BONNET

TUERCA / NUT

VOLANTE / HANDWHEEL

INOX CF8M

INOX CF8M

INOX 316

Graphite-PTFE

INOX CF8M

INOX CF8M

INOX 316

AL IRON GG25
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DENOMINACIÓN / PART MATERIALNº

Otros materiales / dimensiones consultar
Others materials / dimensions on request
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