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MARS SZÉRIA 88 + SIRCA
PNEUMATIKUS HAJTÓMŰVEL

DN
SR rugóvisszatérítésű

H
DA kétszeres pneu

H

L L1 SR hajtómű A B C W X alapkivitel hosszítottGew. (kg) Antrieb Typ A B C W X alapkivitel*hosszított Gew. (kg)

8 70 60 AP-2A-S12 150 73 108 36.5 44.5 151 AP-01-DA0 137 60 92 30 41 135

10 70 60 AP-2A-S12 150 73 108 36.5 44.5 151 AP-01-DA0 137 60 92 30 41 135

15 75 75 AP-2A-S12 150 73 108 36.5 44.5 151 AP-01-DA0 137 60 92 30 41 135

– 2

196 2

196 2

20 90 80 AP-2A-S12 150 73 108 36.5 44.5 155 AP-01-DA0 137 60 92 30 41 139 200 2.5

25 100 90 AP-03-S12 204 85 125 42.5 49.5 185 AP-2A-DA0 150 73 108 36.5 44.5 168 3.5

32 110 110 AP-03-S12 204 85 125 42.5 49.5 188 AP-2A-DA0 150 73 108 36.5 44.5 171 4.5

40 125 120 AP-35-S12 230 98 135 49 53 215 AP-03-DA0 204 85 125 42.5 49.5 204 7

50 150 140 AP-04-S12 271 110 150 55 60 238 AP-03-DA0 204 85 125 42.5 49.5 213 9.5

65 190 185 AP-45-S12 305 128 177 64 69 286 AP-35-DA0 230 98 135 49 53 244 15.5

80 220 205 AP-45-S12 305 128 177 64 69 295 AP-04-DA0 271 110 150 55 60 268 21.5

100 270 240 AP-05-S12 360 140 190 AP-04-DA0 271 110 150 55 60 284 31

80 220 205 AP-45-S12 305 128 177

– – 324

64 69 295 AP-04-DA0 271 110 150 55 60 268 21.5

100 270 240 AP-05-S12 360 140 190 – – 324

– 2.5

212 2.5

212 2.5

217 3

252 5

255 6

301 8.5

324 13

391 21.5

400 26

429 38.5

400 26

429 38.5 AP-04-DA0 271 110 150 55 60 284

235

238

290

299

349

373

389

373

389 31

méretek mm*SPV = Szelepszár hosszabbítás
L: Hegtoldat DIN EN 12982 R67 L1: 
Belső menet DIN 3202 T4 M3
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DN08 – DN40 DN50 – DN100

VDM - 3 részes, direkt működtető felülettel ISO 5211
hajtómű : SIRCA gyártmány ATEX minősítéssel 

DA kétszeres működésű
SR egyszeres, rugóvisszatérítésű

nyomásfokozat: 3000 PSI + 200 bar (max)
méret: 1/4"-4" - DN8-100
anyaga: saválló acél CF8M/1.4408

szénacél GS-C25
ülék anyaga: R-TFE, grafitos PTFE, TFM1600, PEEK
csatlakozás: hegtoldat, karima, menet, triclamp

Fire safe tested 
API 607 Rev. 4 

CE 
0035 

PED/97/23/EC 

TA-Luft 
ll3GD 

ATEX 94/9/EC 




